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i) (€ Optima
Leistungserklarung
Declaration of performance

nach Bauproduktenverordnung (EU} BauPVo 305/2011
VO (EU) 574/2014

Nummer - Number- BMLE-BAUPVQO-ILL-Q726

Eindeutiger Kenncode des Produkityps:
Badheizkérper Typ Optima L [2] (ILL)

Verwendungszweck(e): In Heizsystemen in Gebauden
Hersteller: Optima GmbH, Beykozplatz 3, D-45470 Milheim an der Ruhr
Bevolimachtigter: Optima GmbH, Beykozplatz 3, D-45470 Miilheim an der Ruhr

System(e) zur Bewertung und Uberpritfung der Leistungsbesténdigkeit:
3 (Anhang V BauPVo)

Harmonisierte Norm: EN 442-1:2014

Notifizierte Stelle{n): Institut fiir GebdudeEnergetik HLK Stuttgart - Kennnummer 0626 -,
hat anhand einer Typpriifung den Produkityp und die Leistungen
festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestétigt.

Erklarte Leistung(en):
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte fechnische
Spezifikation
Brandverhalten Brandverhaltens-Klasse A1 EN 442-1:2M4 A 5.2
Die Dicke und die Flichenmasse der Beschichtung der Heizkérper
iberschreitet nicht den Wert von 1 mm bzw. 1,0 kg/m?
Freisetzung gefahilicher Stoffe keine EN 442.1:2014 A 4.4
Die Lackierung entspricht der EU-Richtlinie 76/T69/EEC EU-Richtlinie 76/76%/EEC
(Lackiermaterialien zur Verwendung in Bauprodukten). Damit werden
keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt
Druckdichtheit Erflllt EN 442-1:2014 A 4.5
Keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximalem Betriebsdruck [kPa] maximal zuldssiger
Betriebsdruck = 400 kPa
Oberflachentemperatur Maximal 100 °C EN 442-1:2014 A 4.6
Druckfestigkeit erfiilit EN 442-1:21M4 A 4.7
Kein Riss bei 1,69fachem maximal zutiissigem Betriebsdruck [kPa}
Nennwérmeleistung siehe Anhang EN 442-1:20114 A 4.9
Die Angabe erfolgt fiir jedes Modell entsprechend der im Priflabor
ermittelten und in den zugehdrigen Priifberichten angegebenen
Werte der Normwérmeleistung oder der Katalogwérmelsistung.
Wiérmeleistung bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kennlinie) O=Km x AT" EN 442-1:2014 A 4.10
In den technischen Unterlagen wird flir jedes Modell der Exponent Siehe Anhang
der Normkennlinie genannt
Korrosionsbesténdigkeit Keine Korresion nach 100 h EN 442-1:2014 A 4.11
Feuchfigkeit EN 442-2:2014
Bestandigkeit gegen kieinere StoBbeschédigungen Klasse 0 EN 442-1:2014 A 4.11
EN IS0 2409:2013

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklirten Leistung/den erklarten Leistungen. Fiir die
Erstellung der Leistungserkl&rung im Einklang mit der Verordnung {EU) Nr. 305/2011 ist allein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.
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DietmarMach, Geschéftsfihrer
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Anhang zu Leistungserklarung BMLE-BAUPVO-ILL-0726

Artikelnummer Modell Wiarme- | Wirme- Km n
Triola Priifbericht leistung | leistung
B19 671.2806 AT=50K | AT=30K
w w — —
BTR118050 1184-500 541 285 3,97224 1,2561
BTR118060 1184-600 627 327 4,24387 71,2769
BTR151050 1514-500 672 350 4,60260 1,2738
BTR151060 1514-800 760 398 5,39211 1,2649
BTR184050 1844-500 813 425 570245 1,2678
BTR184060 1844-600 916 475 5,98839 1,2858
Artikelnummer Modeli Wiarme- | Wirme- Km n
Optima L [2] Priifbericht leistung | leistung
B19 671.2806 AT=50K | AT=30K
w w --- —
ILL118050 1184-500 541 285 3,87224 1,2561
ILL118060 1184-600 627 327 4,24387 1,2769
ILL151050 1514-500 672 350 4,60260 1,2738
ILL151060 1514-600 760 398 539211 1,2649
ILL184050 1844-500 813 425 570245 1,2678
ILL184060 1844-800 916 475 5,88839 1,2858
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