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Leistungserklarung
Declaration of performance
nach Bauproduktenverordnung (EU) BauPVo 305/2011

VO (EU) 574/2014

Nummer - Number: BMLE-BAUPVQO-IXS-0726

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
Badheizkorper Typ Optima X 2 (IXS)

Verwendungszweck(e): In Heizsystemen in Gebauden
Hersteller; Optima GmbH, Baykozplatz 3, D-45470 Miilheim an der Ruhr
Bevolimachtigter: Optima GmbH, Beykozplatz 3, D-45470 Milheim an der Ruhr
System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbesténdigkeit:

3 {Anhang V BauPVo)
Harmonisierte Norm: EN 442 -1, 2: 2015
Notifizierte Stelle(n): Institut flir Geb&udeEnergetik HLK Stuttgart - Kennnummer 0626 -,

hat anhand einer Typprifung den Produkttyp und die Leistungen
festgestellt und in einem Bericht schriftlich bestatigt.

Erklarte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische
Spezifikation
Brandverhalfen Brandverhaltens-Klassa A1 EN 442-1:2014 A 5.2

Die Dicke und die Flachenmasse der Beschichtung der Heizkdrper
Uberschreitet nicht den Wert von 1 mm baw. 1,0 kg/m*
Freisetzung gefahrlicher Stoffe keine EN 442-1:2014 A 4.4

Die Lackierung entspricht der EU-Richilinie 76/769%/EEC : EU-Richtlinie 76/769/EEC
{Lackiermaterialien zur Verwendung in Bauprodukien). Damit werden
keine gefahilichen Stoffe freigesetzt

Druckdichtheit Erfiilit EN442-1:2014 A 4.5
Keine Undichtigkeit bei 1,3fachem maximalem Betriebsdruck [kPa] maximal zul&ssiger

Betriebsdruck = 400 kPa
QOberflichentemperatur Maximal 100 °C EN 442-1:2014 A 4.8
Druckfestigkeit erflillt EN442-1:2014 A 4.7
Kein Riss bei 1,69fachem maximal zuldssigem Betriehsdruck [kPa]
Nennwirmelelstung slehe Anhang EN 442-1:2014 A 4.9

Die Angabe erfolgt fiir jedes Madell entsprechend der im Priiflabor
ermittelten und in den zugehdrigen Priifberichten angegebenen
Werte der Normwéarmeleistung oder der Katalogwirmelelstung.

Wimeleisitng bei verschiedenen Betriebsbedingungen (Kenntinie) O=Km x AT? EN 442-1:2014 A 4.10

In den technischen Unterlagen wird flr jedes Modell der Exponent Siehe Anhang

der Normkennlinie genannt

Korrosionsbesténdigkeit Keine Korrosion nach 100 h EN 442-1:2014 A 4.11
Feuchtigkeit EN 442-2:2014

Bestandigkeit gegen kleinere Stotheschidigungen Klasse 0 EN 442-1:2014 A 4,11

EN SO 2469.2013

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/den erkldrten Leistungen. Fir die
Erstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist alfein der
obengenannte Hersteller verantwortlich.
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Ort/ Datum Stempél gnd Unterschrift
Dietmar Moch, Gegchaftsfiihrer




Anhang zu Leistungserklarung BMLE-BAUPVO-IXS-0726

Artikelnummer Modell Wirme- | Wiarme- Km n
Optima X 2 Priifbericht leistung | leistung
' B26 621.2953 AT=50K | AT=30K
w W ---
IXS145044 FLA-40/100D50C34 728 378 4,78868 1,2844
IXS145057 FLA-60/100D50C34 862 447 5,60276 1,2874
IXS180044 FLA-40/130D50C34 803 419 5,48290 1,2748
IXS160057 FLA-60/130D50C34 942 489 6,20765 1,2839
IXS175044 FLA-40/170D50C34 887 461 5,84522 1,2839
IXS175057 FLA-80/170D50C34 1062 48 6,83225 1,2899
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